WACKER
Karta charakterystyki (1907/2006/WE)

Materiat: 60054838 WACKER SilGel® 613

Aktualizacja: 02.04.2026 / Wersja 2.2 (PL)
Data ostatniego wydania: 14.03.2023
Wydrukowano dnia: 26.10.2026

[SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: WACKER SilGel® 613
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/preparatu:
Przemystowy.
masa zalewowa

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/dostawca: Wacker Chemie AG

Ulica/Kod pocztowy: Gisela-Stein-StralRe 1

Kraj/Kod pocztowy/Miejscowosé: D 81671 Munchen

Telefon: +49 89 6279-0

Informacje dot. kart danych bezpieczenstwa: Telefon +49 8677 83-4888

e-mail: WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacja w razie nagtych wypadkow: +48 22 307 3690

Osrodkiem zatru¢ +48 42 63 14 724

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008:
Substancja lub mieszanina nie stwarza zagrozenia.

2.2  Elementy oznakowania
Oznaczenie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008:
Oznakowanie GHS nie jest wymagane.

2.3  Inne zagrozenia

Produkt moze wydziela¢ wodédr. Niebezpieczenstwo tworzenia sie wodoru w przypadku kontaku z wodg, alkoholami, kwasami,
solami metali, aminami i alkaliami. W potaczeniu z tlenem powstajgcy wodor moze tworzy¢ gaz piorunujacy.

Wiasciwosci zaburzajgce gospodarke hormonalng — zdrowie cztowieka: Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow
uwazanych za posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub
wyzszych.

Wiasciwosci zaburzajgce gospodarke hormonalng — srodowisko: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych
za posiadajgce whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

[SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
nie stosuje sie
3.2 Mieszaniny
3.2.1 Charakterystyka chemiczna
Polidwumetylosiloksan z grupami funkcyjnymi + $rodki pomocnicze do sieciowania addycyjnego
3.2.2 Skiadniki niebezpieczne
Produkt nie zawiera zadnych niebezpiecznych substancji sktadowych powyzej granic(-y), ktére(-g) nalezy uwzglednic.
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Produkt ten nie zawiera substancji stanowigcych szczeg6lnie duze zagrozenie (rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH),
artykut 57) = 0,1%.

|SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

4.2

4.3

Opis $srodkéw pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne:
W razie wypadku lub wystgpienia niezdrowych objawow nalezy zasiegna¢ porady lekarza (jesli to mozliwe, nalezy przedtozy¢
etykietke lub Karte Charakterystyki Substancji - SDB).

W przypadku kontaktu z oczami:
Natychmiast sptukaé¢ duzg iloscig wody. W przypadku utrzymujgcego sie podraznienia nalezy zasiegna¢ porady lekarskie;.

W przypadku kontaktu ze skora:

Nalezy sptuka¢ duzg iloscig wody lub wody z mydiem. Przy widocznych zmianach skérnych lub dolegliwosciach zasiegng¢
porady lekarza (jesli to mozliwe przedtozy¢ etykiete lub karte

charakterystyki).

Narazenie inhalacyjne:
Zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza.

W przypadku potkniecia:
Podawac do picia duze ilosci wody w matych porcjach. Nie wywotywaé wymiotow.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Istotne dane znajdujg sie w innych czesciach tego rozdziatu.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym
Nalezy wzig¢ pod uwage dalsze informacje dotyczgce toksykologii zawarte w rozdziale 11.

|[SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Zalecane s$rodki gasnicze:
piana odporna na dziatanie alkoholu , dwutlenek wegla , mgta wodna , instalacja tryskaczowa . Do zwalczania wiekszych pozaréw
nadaja sie najlepiej odporne na dziatanie alkoholu $rodki pianotworcze, tworzgce powtoke wodng (AFFF-AR).

Nieodpowiednie srodki gasnicze:
bicz wodny , proszek gasniczy , halony .

SzczegOllne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaninag

W przypadku pozaru mozliwe jest powstawanie niebezpiecznych gazéw palnych i oparéw Narazenie powodowane produktami
spalania moze by¢ zagrozeniem dla zdrowia! Niebezpieczne produkty spalania: toksyczne i bardzo toksyczne opary. Przy
stosowaniu srodkéw gasniczych na bazie wody nalezy zachowac ostroznos¢, gdyz moze dojs¢ do uwolnienia sie wodoru, ktory
zbiera sie po gaszeniu na zle wietrzonych lub ciasnych obszarach i moze powodowa¢ powstanie ponownego pozaru lub
wybuchdéw. Zapory pianowe moga réwniez zawiera¢ wodor lub pary zapalne, przez co moze doj$¢ do wybuchow przyziemnych.
Przy czyszczeniu i wchtanianiu nalezy usung¢ zrédta zaptonu.

Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:
Nalezy zastosowac¢ aparat ochrony drég oddechowych niezalezny od otaczajgcego powietrza. Niechronione odpowiednio osoby
nalezy trzymac z dala.

Wskazowki ogélne:
Pozary, w ktérych udziat majg materiaty polisiloksanowe SiH, moga w pewnych okolicznosciach okaza¢ sig jako trudne do
zwalczania.
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[SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zabezpieczyc obszar. Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne (patrz rozdziat 8). Niechronione odpowiednio osoby nalezy
trzymac z dala. Jezeli materiat zostanie rozlany, nalezy uwzglednia¢ ryzyko poslizniecia sie. Nie chodzi¢ po rozsypanym
materiale.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do dostania sie do srodowiska wodnego, $ciekdw i w podtoze. Zatka¢ wyciek, o ile to mozliwe bez narazania sie na
niebezpieczenstwo. Rozlang ciecz ogrobli¢ odpowiednim materiatem (np. ziemig). Nalezy zebra¢ zanieczyszczong wode/wode
gasnicza. Usuwanie odpaddéw w zbiornikach oznaczonych zgodnie z przepisami. W przypadku wycieku do wod
powierzchniowych, kanalizacji lubdo poditoza powiadomi¢ odpowiednie urzedy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Nalezy zebra¢ mechanicznie i przepisowo usuna¢. Nie nalezy sptukiwa¢ woda. Przy matych ilosciach: Pobierac za pomoca
neutralnych (nie alkalicznych / nie kwasnych), wiazacych plyny materialéw, jak np. ziemia okrzemkowa. Material nalezy usuwac
zgodnie z przepisami. Przy duzych ilosciach: Plyny moga byc pobierane za pomoca pomp lub innych urzadzen ssacych.
Stosowac tylko urzadzenia o napedzie pneumatycznym lub odpowiednio wyregulowane. Do pobierania uzywac odpowietrzonych
pojemnikoéw. W przypadku utrzymujacego sie sliskiego nalotu usunac go za pomoca srodka pioracego wzgl. roztworu mydla lub
innego srodka czyszczacego ulegajacego biodegradacji. Oleje silikonowe majg $liska konsystencje, dlatego tez rozlana
substancja stanowi niebezpieczenstwo poslizgniecia sie. Celem polepszenia przyczepnos$ci nalezy naniesc¢ piasek lub inny
obojetny materiat ziarnisty.

Wskazoéwki dodatkowe:

Nalezy odessac¢ opary. Nalezy usung¢ zrédta moggce spowodowac zapton. Nalezy przestrzegac¢ ochrony antyeksplozyjnej. Z
materiatu przeznaczonego do utylizacji trzeba usungé¢ substancje nietolerowane w sposéb opisany w pkt. 10. Nie mieszac
materialu zanieczyszczonego z czystym. Nie nalezy zamyka¢ gazoszczelnie naczyn odbierajgcych. Nalezy przestrzegaé zalecen
zawartych w punkcie 7.

6.4  Odniesienia do innych sekcji

Nalezy przestrzegac¢ istotnych danych znajdujacych sie w innych rozdziatach. Obowigzuje to szczegolnie w przypadku danych
dotyczgcych osobistego wyposazenia ochronnego (rozdziat 8) i usuwania (rozdziat 13).

|SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzegac¢ zalecen obowigzujgcych podczas pracy z czynnikami chemiczny — rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych
— Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86.

Wskazowki co do bezpiecznego obchodzenia sie:

Nalezy zatroszczyc¢ sie o dobrg wentylacje pomieszczen i miejsca pracy. Otwiera¢ pojemnik ostroznie, zachowaé ostroznos¢ w
trakcie wszelkich manipulacji. Pojemniki nie uzywane przechywac¢ zamkniete. Przechowywac¢ z dala od materiatow
nietolerujgcych sie wzajemnie z godnie z punktem 10. W miare mozliwosci stosowac aparature z gazem inertnym oraz wypelnic
pojemniki azotem, w celu zredukowania zawartosci powietrza. Dalsze informacje dotyczace bezpiecznego stosowania H-
Siloksanow uzyskac mozna za posrednictwem firmy WACKER. Nalezy unikaé tworzenia aerozolu. W przypadku tworzenia
aerozolu nalezy zastosowac¢ specjalne ochronne $rodki zaradcze (odsysanie, ochrona drog oddechowych). Rozlana substancja
zwieksza niebezpieczenstwo poslizgniecia sie Nalezy przestrzegac¢ zalecen zawartych w rozdziale 8.

Srodki ostroznosci dot. ochrony przed pozarem i wybuchem:

Produkt moze wydziela¢ wodér. W pomieszczeniach zamknietych pary w potgczeniu z powietrzem mogg tworzy¢é mieszaniny,
ktore w obecnosci zrodet ognia prowadza do eksplozji; rowniez w pustych i nieoczyszczonych pojemnikach. Nalezy utrzymywac z
dala od zrédet ognia - nie pali¢ tytoniu. Nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci - uwaga na wytadowania elektrostatyczne.
Zagrozone zbiorniki nalezy chtodzi¢ woda.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Wymagania dot. pomieszczehn magazynowych i pojemnikow:
Nie przechowywac¢ w pojemnikach z fabrycznie nowego szkta o zasadowej powierzchni Nalezy przestrzega¢ miejscowych
przepis6w urzedowych.
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7.3

Wskazowki co do wspdélnego sktadowania:
Nie magazynowac¢ razem z: substancje zasadowe (np. alkalia, amoniak, aminy) , utleniacze , silnymi kwasami . Nalezy
przestrzega¢ miejscowych przepiséw urzedowych.

Dalsze zalecenia co do warunkéw magazynowania:
Nalezy sktadowac¢ w suchym i chtodnym miejscu. Nalezy chronié przed wilgocig. Zbiornik nalezy przechowywaé w dobrze
wietrzonych miejscach.

Szczego6lne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych.

|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/érodki ochrony indywidualnej

8.1

8.2
8.2.1

Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne w powietrzu na stanowisku pracy:

Substancja Typ mg/m3 ppm FI/G (Pyt witdkien/m?3
drobny/pyt
ogotem)

Aerozol — frakcja wziewna 10,0

Podana warto$¢ graniczna areozolu jest zaleceniem w przypadku tworzenia sie sie areozolu w trakcie obrébki.

Zalecane procedury monitoringu

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dz.U. nr 86/1996, poz. 394, ze zm. Dz.U. nr 21/2003, poz. 180;

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan jakosci
powietrza na stanowiskach pracy;

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy
i interpretacja wynikow;

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Kontrola narazenia
Stosowane techniczne srodki kontroli

Srodki zaradcze ogdlne i sanitarne:
Przy obchodzeniu sie¢ z materiatami chemicznymi nalezy przestrzega¢ ogélnych zalecen higienicznych. Nie wolno jes¢, pic, pali¢
podczas stosowania.

Dodatkowe wskazéwki odnosnie formy urzadzen technicznych

Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w rozdziale 7. Nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w danym kraju.
Osobiste wyposazenie ochronne:

Ochrona drég oddechowych

W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet do oddychania.

W przypadku mgty, spraju lub aerozolu stosowaé¢ odpowiedni osobisty sprzet do oddychania i odziez ochronng. odpowiedni sprzet
do oddychania: Pétmaska filtracyjna, zgodnie z takimi uznanymi normami, jak EN 149.
Zalecany typ filtra: FFP1 lub filtr tej samej jakosci, zgodnie z takimi uznanymi normami, jak EN 149

Nalezy przestrzega¢ czasowych ograniczen przewidzianych do stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych oraz wskazéwek
producenta sprzetu.

Ochrona wzroku

Okulary ochronne, zgodnie z uznanymi normami, np. EN 166 zalecane.

Ochrona ragk

W czasie postugiwania sie produktem zaleca sie uzywanie rekawic ochronnych, zgodnie z uznanymi normami, jak EN374.

Zalecany materiat na rekawice: Rekawice ochronne z kauczuku nitrylowego
Grubos¢ materiatu: > 0,1 mm
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Czas przenikania: > 480 min

Zalecany materiat na rekawice: Rekawice ochronne z butylokauczuku
Grubosé materiatu: > 0,3 mm
Czas przenikania: > 480 min

Prosimy przestrzegac instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic. Nalezy
rowniez uwzgledni¢ specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przecigcia, Scierania i czas
kontaktu. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze codzienny okres uzycia rekawicy chronigcej przed chemikaliami moze by¢ w praktyce, ze
wzgledu na wiele czynnikéw na to wptywajgcych (na przyktad temperatura), znacznie krétszy, anizeli okres przenikalnosci
ustalony testem.

8.2.2 Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopusci¢ do dostania sie do srodowiska wodnego, sciekdéw i w podtoze.

ISEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosé: Wartosé: Metoda:
Stan skupienia...........c.ccccoeevivieiieeiiiiiiieiee s CieCz (25 °C)

0] o] SO U PRUPRRRPOPPPUPPPPRR R o |-¥.4 o - 141101

Zapach ......cccceeeiiii ettt . DEZ ZApachu

Prog zapachu........cccceevvivveenee. :  nieistniejg zadne dane

Temperatura topnienia nie stosuje sie
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia:  nie stosuje sie

Dolna granica wybuchowosci nie dotyczy

Gorna granica wybuchowosci nie dotyczy

Temperatura zaptonu.................. . >242°C (ISO 2592)
Temperatura zaptonu.................. : >450°C (DIN 51794)
Rozktad termiczny..........cccccoeneene . >200°C

PH e Ni@ dotyczy. Nierozpuszczalne w wodzie.

Lepkos¢ kinematyczna...........ccccceecvvievsieeennneee. s Ni€ istniejg zadne dane

Lepkos¢ dynamiczna................... : 150 mPa.sw 25 °C (DIN EN ISO 3219)
Rozpuszczalnos¢ w wodzie praktycznie nierozpuszczalny w 20 °C

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda...............:  nie stosuje sie

Preznod€ par......c.cccoecciiiieiiiiiiiiiiiieiee e . Nie dotyczy

GESOSC ..o ;0,97 g/cm3 (23 °C) (ISO 2811)

nie istniejg zadne dane
Rozktad wielkosci czastek :  Nie stosowalny.

9.2 Inne informacje

Granice wybuchowosci dla wydzielonego wodoru:4-75,6 % obj.. Wedlug dotychczasowej wiedzy, samozaplon
produktow zawieraja-cych SiH moze nastepowac na podlozu o dzialaniu katalitycznym juz przy znacznie
nizszych temperaturach, niz sie tego oczekuje. Dotyczy to zar6wno materialéw porowatych, jak i widknistych
oraz materialéw o alkalicznej powierzchni, np. termicznych lub cementopodobnych materialéw izolacyjnych.

Wiasciwosé: Wartosé: Metoda:
Szybko$¢ parowania...........cccccceevvieiiiiie e . Ni€ istniejg zadne dane
Masa czgsteczkowa ..........c.cccovcvvvvieeeeeiiiiiiieeeee... s Ni€ StoOSUje sie
| syntetyczne mikroczastki polimerowe / Przepis (WE) Produkt nie zawiera syntetycznych mikroczgsteczek
Nr 1907/2006 (EU REACH)...............cccevvvvvveeeee...t. - polimerowych.

ISEKCJA 10: Stabilno$é i reaktywno$é

10.1 - 10.3 Reaktywnos$é¢; Stabilnosé chemiczna; Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Przy zgodnym z przepisami sktadowaniu i obchodzeniu sie nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje.

Istotne dane sg ewentualnie zawarte w innych czesciach niniejszego rozdziatu.
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10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wilgoé, wysokie temperatury, otwarte ptomienie i inne zrédta zaptonu. Kontakt z zanieczyszczonymi czesciami rur i pojemnikow
lub ze skorodowanymi pojemnikami moze powodowac zwiekszone wydzielanie wodoru. Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych

w rozdziale 7.

10.5 Materialy niezgodne

Materiaty protonoaktywne. Silnie reaguje z: kwasy , substancje zasadowe (np. alkalia, amoniak, aminy) . Reaguje z: alkoholami ,
woda , Wilgotnos¢ , utleniacze , Katalizator . W wyniku reakcji tworzy sie wodor.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Przy kontakcie z materialami nie tolerujacymi sie moze dojsc do szybkiego wydzielania duzych ilosci wodoru. Pomiary dowiodty,
ze przy temperaturach od ok. 150 °C wydziela sie przez rozktad oksydacyjny niewielka ilos¢ formaldehydu.

[SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

11.1.1 Toksycznos$¢€ ostra

Dane dotyczace produktu:

Droga narazenia

Wynik/Dziatanie

Doustnie LD50 > 2000 mg/kg
Gatunek: Szczur, Zrédto: Analogiczne wnioski
skornie LD50 > 2000 mg/kg

Gatunek: Szczur, Zrodto: Analogiczne wnioski

11.1.2 Dziatanie zrace/draznigce na skore

Dane dotyczace produktu:

Brak dziatania draznigcego na skore
(Gatunek: Krolik, Zrédto: Analogiczne whioski)

11.1.3 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dane dotyczgce produktu:

Brak dziatania draznigcego na oczy
(Gatunek: Krolik, Zrédto: Analogiczne wnioski)

11.1.4 Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skdre

Dane dotyczace produktu:

Droga narazenia

Wynik

Kontakt ze skérg

Nie powoduje podraznienia skory. )
(Gatunek: Swinka morska, System testowy: Test Buehlera, Metoda: OECD 406, Zrodto: Analogiczne wnioski)

Wdychanie

Brak danych.

11.1.5 Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Ocena:

Do tego punktu koncowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla catgo produktu.

11.1.6 Dziatanie rakotwdrcze

Ocena:

Do tego punktu koncowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla catgo produktu.

11.1.7 Szkodliwe dziatanie narozrodczosé

Ocena:

Do tego punktu koncowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla catgo produktu.
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11.1.8 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Ocena:

Do tego punktu koncowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla catgo produktu.
11.1.9 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie

Ocena:

Do tego punktu koncowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla catgo produktu.
11.1.10 Zagrozenie spowodowane aspiracja

Ocena:

Do tego punktu koncowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla catgo produktu.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw uwazanych za posiadajgce whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisiji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

11.2.2 Dodatkowe wskazowki toksykologiczne

Nieznana.

[SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$é

Ocena:

Ocena na podstawie wtasciwosci fizyko-chemicznych: Nie nalezy sig liczy¢ ze szkodliwym dziataniem na organizmy wodne.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

Ocena:

Sktadniki polimeru: Nie biodegradowalny. Eliminacja przez adsorpcje na osadzie aktywnym.
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Ocena:

Sktadniki polimeru: Nie nalezy oczekiwa¢ zadnych wadliwych dziatan.
12.4 Mobilnosé w glebie

Ocena:

Sktadniki polimeru: nierozpuszczalne w wodzie.
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Ocene PBT
| Brak danych.

Ocene vPvB
| Brak danych.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw uwazanych za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

nie stwierdzono

Strona 7/11



WACKER
Karta charakterystyki (1907/2006/WE)

Materiat: 60054838 WACKER SilGel® 613

Aktualizacja: 02.04.2026 / Wersja 2.2 (PL)
Data ostatniego wydania: 14.03.2023
Wydrukowano dnia: 26.10.2026

I[SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpad6éw
13.1.1 Produkt

Zalecenie:
Przestrzegaé przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z pézniejszymi
zmianami). Przestrzegac¢ przepisOw ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 638 z
pdézniejszymi zmianami.

13.1.2 Zanieczyszczone opakowania:

Zalecenie:

Zbiorniki mogg zawierac¢ niebezpieczne ilosci wodoru. Z uwagi na mozliwos¢ reagowania pozostatosci produktu z nieznaym
materiatem, opakowanie nie moze by¢ ponownie uzyte. Opakowania nalezy catkowicie wyprézni¢ (suche, bez pozostatosci
sypkich, bez osaddw). Opakowania nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi / krajowymi zaleceniami, dostarczy¢
do ponownego uzycia lub recyklingu. Opakowania nie dajgce sie oczysci¢ sg poddawane takiej samej utylizacji jak materiat w
nich zawarty.

13.1.3 Kod odpadow

Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. nr 112/2001, poz. 1206)

ISEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

ADR ... sessiiiieeeeenn . Nie dotyczy
RID ...oviiiiiiiiiiiiieieceiiiiiiiee e Nie dotyczy
IMDG......oiiiieeiiiiieiiiiie e eneeeenn s Ni€ dOtyczy
ICAO/IATA ..o iiiiee e neeeenn . Ni€ dotyczy
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR ...t Nie dotyczy
RID ...oviiiiiiiiiiiiieieceiiiiiiiee e Nie dotyczy
IMDG.......ooiiiiiieieeeiiiiiiiiee e Nie dotyczy
ICAO/IATA ..o eeeiiiieeeeeen . Nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR oo . Nie dotyczy
RID ..ot eeeeenn . Ni€ dOtyczy
IMDG.......ooiiiiiieieeeiiiiiiiee e Nie dotyczy
ICAO/IATA ..o eeeiiiieeeeeen . Nie dotyczy
14.4  Grupa pakowania
ADR ....oooiiiiiii e Ni@ dotyczy
RID ... eeeeenn . Ni€ dOtyczy
IMDG......coiiieeiiiiieiiiiie e e siiee e Ni€ dOtyczy
ICAO/IATA ..o iiee e eneeeeenn . Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Niebezpieczny dla srodowiska: nie
14.6 SzczegO6lne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nalezy przestrzegac¢ istotnych danych znajdujacych sie w innych rozdziatach.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie jest przewidziany transport fadunku masowego w zbiornikowcach.
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ISEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

151

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenhstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Nalezy przestrzegac lokalnych i panstwowych przepiséw.
Informacje dotyczace oznakownia znajduja sie w rozdziale 2 dokumentu.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) — (art. 55, zat. VI, tab. 3.2) z
pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowan opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw oznakowania opakowan (DZ.U. Nr
94, poz. 927).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz. 1206).
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow niebezpiecznych,
Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3 z 6 wrzes$nia 2000r, wraz z decyzjami
Zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2011r. o przewozach substancji niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejscia w zycie zmian w zatgczniku A i B Umowy europejskiej
dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162z pdzn. zm).

Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2011r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substanciji stwarzajgcych szczegéine zagrozenie dla
Srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Dyrektywa 2012/18/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z
substancjami niebezpiecznymi (Seveso Ill):

Nie dotyczy
Pozostate przepisy, ograniczenia i zakazy:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliéw: Nie dotyczy

Rozporzadzenie (UE) nr 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatow wybuchowych -
ZALACZNIK . PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM: Nie dotyczy

Rozporzadzenie (UE) nr 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatow wybuchowych -
ZALACZNIK 1l. PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA: Nie dotyczy

Szczegoly statusu rejestracji miedzynarodowej
O ile odnosnie poszczegodlnych inwentarzy substanciji istniejg istotne dane, wtedy sg one wymieniane ponize;.

JAPONIA i : ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances):
Produkt ten jest umieszczony w spisie lub jest zgodny z inwentarzem substancji.
Nowa Zelandia .........ccccovvveeeiiiieeniiiee e, : NZloC (New Zealand Inventory of Chemicals):

Produkt ten jest umieszczony w spisie lub jest zgodny z inwentarzem substancji.
(Aby poprawnie zinterpretowac stan rejestracji konieczne sg dodatkowe informacje,
takie jak zaklasyfikowanie substancji niebezpiecznej lub ewent. Group Standard.)

AUSEralia ... . AlIC (Australian Inventory of Industrial Chemicals):
Produkt ten jest umieszczony w spisie lub jest zgodny z inwentarzem substancji.
ChiNY . : IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China):

Produkt ten jest umieszczony w spisie lub jest zgodny z inwentarzem substancji.
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15.2

Kanada.........coooeevieeiiiiiiiiee e . DSL (Domestic Substance List):

Produkt ten jest umieszczony w spisie lub jest zgodny z inwentarzem substancji.
Filipiny .ooeee e . PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):

Produkt ten jest umieszczony w spisie lub jest zgodny z inwentarzem substancji.
Stany Zjednoczone Ameryki (USA)............. : TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):

Wszystkie sktadniki tego produktu zostaty aktywnie wpisane na liste substancji lub
zgodnie z listg substanciji.

TAIWAN o : TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory):
Produkt ten jest wpisany na liste wzgl. jest zgodny z inwentarzem substancji
chemicznych. Wskazowka ogolna: Przepisy prawne na Tajwanie dot. substanciji
chemicznych wymagaja fazy 1 rejestracji dla substancji wpisanych na liste TCSI lub
zgodnych z listg TCSI, jesli w przypadku importu na Tajwan lub produkcji na
Tajwanie przekroczony zostanie prég ilosciowy wynoszacy 100 kg/rok (w
przypadku mieszanin nalezy to obliczy¢ dla kazdej substancji osobno).
Odpowiedzialnym za to jest importer lub producent.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ..... : REACH (Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006):
Wskazowka ogolna: Obowigzki zwigzane z rejestracja, wynikajace dla
wymienionego w odcinku 1 dostawcy ze wzgledu na produkcje na Europejskim
Obszarze Gospodarczym (EOG) lub ze wzgledu na import na ten obszar (EOG),
zostang przez niego spetnione. Obowigzki zwigzane z rejestracja, wynikajace dla
klientéw lub innych dalszych uzytkownikéw ze wzgledu na import na Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG), muszg by¢ przez nich spetione.

Korea Potudniowa (Republika Korei) .......... : AREC (Ustawa o rejestracji i ocenie substancji chemicznych: “K-REACH®):
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Panstwa statg osobg
kontaktowa.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Wyniki oceny bezpieczenstwa produktu nie wskazujg na konieczno$¢ podawania w kartach charakterystyki scenariuszy narazenia
oraz zastosowan.

ISEKCJA 16: Inne informacje

16.1

16.2

Produkt

Dane zawarte w niniejszym dokumencie sg zgodne ze stanem naszej wiedzy w chwili nowego opracowywania. Nie stanowig one
zapewnienia wtasnosci opisanego produktu w mys| przepiséw prawnych dotyczgcych gwaranciji.

Oddanie do dyspozycji niniejszego dokumentu nie zwalnia odbiorcy produktu z jego odpowiedzialnosci za przestrzeganie
obowigzujgcych ustaw i przepiséw prawnych dotyczacych produktu. Obowigzuje to szczegdlnie w odniesieniu do dalszego zbytu
produktu lub wyprodukowanych z niego mieszanin lub artykutéw na innych obszarach prawnych oraz w odniesieniu do praw
ochronnych osob trzecich. Jezeli opisany produkt bedzie przerabiany lub mieszany z innymi materiatami, wtedy dane podane w
niniejszym dokumencie nie moga by¢ przenoszone na wykonany w ten sposob nowy produkt, chyba ze zostanie to wyraznie
zaznaczone. W przypadku nowego pakowania produktu do odbiorcy nalezy decyzja, czy dotgczy do opakowania konieczne
informacje, wazne dla zachowania bezpieczenstwa.

WACKER ogranicza zastosowanie swych produktéw w ludzkim ciele wzgl. w kontakcie z ptynem ustrojowym lub btonami
Sluzowymi. Odnosnie dalszych informacji prosimy o uwzglednienie naszej polityki zdrowotnej health care policy pod
www.wacker.com. WACKER moze uniewazni¢ ewentualny/e obowigzek/-ki dostaw, jezeli polityka zdrowotna health care policy
nie bedzie przestrzegana.

Wskazoéwki dodatkowe:

Przecinki w danych liczbowych okreslajg dziesietne. Pionowe linie na lewym brzegu wskazujg na zmiany w stosunku do
poprzedniej wersji. Ta wersja zastepuje wszystkie poprzednie.

Wyjasdnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ABEK - filtry wielozakresowe A, B, E, K; ADR - Miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towarow i fadunkow
niebezpiecznych; APF - spodziewany wskaznik ochrony; CAS No. - identyfikator numeryczny nadawany przez Chemical
Abstracts Service; DFG - Niemiecka Wspélnota Badawcza; DIN - Niemiecki Instytut Normalizacyjny; DOC - rozpuszczony wegiel
organiczny; d/w - dni na tydzien; EC / CE / EG - Wspdlnota Europejska; EC50 / CE50 - medialne stezenie skuteczne; ECHA -
Europejska Agencja Chemikaliéw; ED - substancja powodujgca zaburzenia endokrynologiczne; EC-RL - metoda badawcza
zgodna z rozporzgdzeniem 440/2008; EN - norma europejska; ERC - kategoria uwalniania do srodowiska; g/cm? - gram na
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centymetr szescienny; h - godzina (godziny); H-Code - kodowanie wskazowek o zagrozeniach; hPa - hektopaskal; IATA Regs -
Przepisy dotyczgce transportu materiatéw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym;IBC - Miedzynarodowy
Kodeks Budowy i Wyposazenia Statkéw Przewozgcych Niebezpieczne Chemikalia Luzem;IC50 / CI50 - medialne stezenie
inhibitora;IBC - Miedzynarodowy Kodeks Budowy i Wyposazenia Statkéw Przewozacych Niebezpieczne Chemikalia Luzem;
IMDG Code - Migdzynarodowy kodeks morskich tadunkéw niebezpiecznych; ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna;
LC50 / CL50 - medialne stezenie $miertelne; LD50 / DL50 - medialna dawka $miertelna; LOAEC - najnizsze stezenie, przy ktorym
obserwuje sig szkodliwe zmiany; LOAEL - najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany; MARPOL -
Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki; mg/g - miligram na gram; mg/kg - miligram na
kilogram; mg/l - miligram na litr; mg/m3 - miligram na metr szescienny; min - minuty; mJ - milidzul; mm - milimetr; mma2/s - milimetr
kwadratowy na sekunde; mPa.s - milipaskalosekunda; MSDS / SDB / SDS - karta charakterystyki; Stezenie, przy ktérym nie
obserwuje sie szkodliwych zmian; NOAEL - poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian; NOEC -
najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian; NOEL - poziom, przy ktérym nie obserwuje sie
szkodliwych zmian; OECD - Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju; PBT - trwaty, wykazujgcy zdolnos¢ do
bioakumulacji i toksyczny; PC - kategoria produktu; P-Code - kodowanie wskazéwek bezpieczenstwa; ppm - liczba czesci na
milion; PROC - kategoria procesu; RCP - procedura oparta ha wzajemnych obliczeniach; RID - Regulamin miedzynarodowego
przewozu kolejami towardow niebezpiecznych; SU - zakres zastosowan; SVHC - substancja wzbudzajgca szczeg6lnie duze
obawy; Vol% - procent objetosciowy; UN-Nr. - numer substancji niebezpiecznych Organizacji Narodéw Zjednoczonych; vPvB -
bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

- Koniec karty charakterystyki -
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